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		<div class="product-description">
				<span class="title">Opis</span>
		<h2>Lepak za parket</h2>
<ul>
    <li><strong>Sastav:</strong> Voda, polivinilacetatno vezivo, punioci, pomoćna sredstva.</li>
    <li><strong>Namena:</strong> Lepak za parket je pripremljen za upotrebu (ne razređuje se). Na  pravilno pripremljenu površinu (ravna, dobro očišćena od prašine i  maltera) naneti ravnomerno, u tankom sloju (1 mm) nazubljenom špahtlom  (gletericom).</li>
    <li><strong>Tipične karakteristike:</strong>  Velika adheziona moć, dobra razmazivost, bez mirisa, pH neutralan, dobre prionljivosti (za podlogu - beton i za drvo).</li>
    <li><strong>Tehničke karakteristike:</strong></li>
</ul>
<br />
<ul class="arrow">
    <li class="arrow"><strong>Izgled: </strong>Bela pasta;</li>
    <li class="arrow"><strong>Sušenje</strong>: 20-24 sata za ponovno brušenje;</li>
    <li class="arrow"><strong>Gustina: </strong>1,3 g/cm³;</li>
    <li class="arrow"><strong>Temperatura vazduha</strong>: minimum 10ºC;</li>
    <li class="arrow"><strong>Vlažnost vazduha</strong>:  45 - 65℅;</li>
    <li class="arrow"><strong>Smicajna čvrstoća</strong>: 3,68 Mpa (posle 72 h) - 7,28 Mpa (posle 28 dana);</li>
    <li class="arrow"><strong>Vlažnost betona</strong>: max 3,5% (ako je cementna košuljica: max 3%);</li>
    <li class="arrow"><strong>Vlažnost parketa</strong>: max 7 – 13%;</li>
    <li class="arrow"><strong>Radna temperatura:</strong> 15-25ºC;</li>
    <li class="arrow"><strong>Otvoreno vreme</strong> (vreme od nanošenje lepka do početka procesa lepljenja): 10-15 minuta;</li>
    <li class="arrow"><strong>Potrošnja</strong>: 500-800 g/m².</li>
</ul>
<br />
<ul>
    <li><strong>Primena</strong>: Parket koji se lepi BOJANAFIX lepkom za parket mora biti prethodno  očišćen, odmašćen i ravan. Na pripremljenu podlogu nazubljenom špahtlom  (gletericom) se nanosi u prosečnoj debljini od 1 mm.</li>
    <li><strong>Pakovanja</strong>: 4 L (5,2 kg); 15 L (19,5 kg).</li>
    <li><strong>Skladištenje</strong>: U originalnoj ambalaži, izvan domašaja direktnog sunčevog zračenja, na temperaturi 5 - 35ºC. NE SME SMRZNUTI!</li>
    <li><strong>Rok upotrebe</strong>: U originalnoj ambalaži, pri pravilnom skladištenju, upotrebljiv je najmanje 12 meseci od datuma pakovanja.</li>
</ul>	</div>
		
	
	
	
	</div>
